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Заявление 

 Настоящее руководство предназначено для использования с продукцией 

FCAR; оно не может быть скопировано или сохранено в любой форме 

(электронной, механической, фотокопировальной, записывающей или иной) 

без предварительного письменного разрешения компании Shenzhen FCAR 

Technology Co., Ltd. 

 Настоящее руководство предназначено для профессиональных специалистов 

по ремонту автомобилей.  

 В данном руководстве приведены только методы работы с продукцией FCAR; 

компания не несёт ответственности за последствия попыток использования 

этих методов на другом оборудовании.  

 Компания не несёт ответственности за несчастные случаи, возникшие по вине 

пользователя или третьих лиц, а также за расходы и затраты, связанные с 

повреждением оборудования, включая утрату оборудования, вызванную 

неправильным использованием, произвольными изменениями, ремонтом 

или эксплуатацией оборудования способом, не соответствующим 

требованиям руководства.  

 Настоящее руководство составлено в соответствии с существующей 

конфигурацией и функциями продукта и может быть изменено без 

предварительного уведомления в случае добавления новых конфигураций и 

функций. 

При возникновении вопросов свяжитесь с нами следующими способами: 

Головной офис: 8F, Chuangyi Bldg., No. 3025 Nanhai Ave., Nanshan, Shenzhen, China 

518060 

Тел: 0086-755-82904730 

Факс: 0086-755-83147605 

Эл. почта: marketing@szfcar.com 

Веб-сайт: http://www.fcar.com 
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Зарегистрированное товарное знак  

Компания зарегистрировала товарный знак на материковой части Китая. Компания 

заявляет, что право собственности на зарегистрированный товарный знак, служебный 

знак, доменное имя, логотип и название компании в странах, где они еще не 

зарегистрированы, принадлежат компании. Другие продукты и товарные знаки 

компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат оригинальной 

зарегистрированной компании. Товарные знаки, служебные знаки, доменные имена, 

логотипы, названия компаний или другие компании, упомянутые в тексте, могут 

использоваться только с предварительного письменного разрешения владельца. 

 

Опасения при обслуживании и использовании основного устройства 

серии FCAR 
 Не допускайте несанкционированного разбора.  

 Избегайте сильных ударов по оборудованию.  

 Избегайте приближения к любым магнитным полям.  

 Не оставляйте эту машину в условиях высокой температуры на какое-либо 

время.  

 Не нажимайте на экран силой и не используйте острые инструменты для 

нажатия на экран.  

 Не используйте воду и химические растворители для очистки машины, 

пожалуйста, используйте мягкую чистую ткань и нейтральный моющий 

порошок. 

 

Заметки по осмотру автомобиля 
 Следуйте стандартным правилам безопасности в автосервисной отрасли при 

работе. Особое внимание уделяйте избеганию ударов или повреждений, 

вызванных воздействием окружающей среды, таких как кислотность, 

ядовитые газы или высокое давление.  

 В жидкости аккумулятора содержится серная кислота, которая раздражает 

кожу. Во время эксплуатации избегайте прямого контакта с жидкостью 

аккумулятора, особенно следите за тем, чтобы она не попала в глаза. 

Держитесь подальше от огня.  

 Выхлопные газы двигателя содержат различные токсичные соединения, 
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которые следует избегать вдыхать. Во время работы поставьте автомобиль в 

хорошо проветриваемое место.  

 При работе двигателя температура очень высокая; избегайте контакта с 

водяным баком, выхлопной трубой и другими компонентами с высокой 

температурой.  

 Перед запуском двигателя примените ручное тормозо и поместите рычаг 

передачи передач в нейтральную передачу (ручная коробка передач) или P 

(автоматическая коробка передач), чтобы избежать внезапных движений 

транспортного средства при запуске двигателя.  

 Перед ремонтом автомобиля нажмите на тормоз припарковочный, 

переключитесь в положение Нейтрал или P и опустите стеклянные двери 

сиденья водителя.  

 Если двигатель можно запустить, прогрейте автомобиль до нормальной 

температуры (температура воды около 80 °C) и выключите вспомогательные 

электроприборы (например, кондиционер, освещение, звуковое 

оборудование и т.д.).  

 Найдите диагностический разъём автомобиля; проверьте и убедитесь, что 

кабели диагностического разъёма в хорошем состоянии, подключив 

основной блок для диагностики. В противном случае не проводите 

тестирование, чтобы избежать повреждения основного блока. При 

необходимости используйте мультиметр для измерения напряжения на 

диагностическом разъёме.  
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1 Введение в оборудование 

 
Номер 

серии 
Имя Описание 

① USB типа-C  Подключитесь к хосту на планшете 
или обновите FV500 

② Диагностический 
индикатор  

Светящиеся вспышки при обмене 
данными с транспортным средством  

③ Индикатор мощности  Свет включается при подаче питания  

④ DC Порт питания 
Зарядка от источника постоянного 

тока 

⑤ 
OBD Диагностический 

порт 
Подключите транспортное средство  

 

FV500 Основной параметр 

Процессор 32Bit RISC-V 
Частота 648MHZ 

Bluetooth  BT4.2(BLE) 
RAM 800KB 
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Флеш 8M 

 

2 ПОДГОТОВКА НАДОЛЬЖЕ ДИАГНОСТИКИ 
Благодаря установлению соединения данных с электронной системой управления 

автомобилем, подключенной к устройству VCI, диагностическая программа может 

считывать диагностическую информацию автомобиля, проверять поток данных, 

проводить испытания на включение и выполнять другие функции. 

 Для установления хорошей связи между диагностической программой и 

автомобилем необходимо выполнить следующее: 

1) Подключите коробку VCI к диагностическому разъёму автомобиля и подайте 

питание;  

2) Установите связь между VCI и хостом с помощью Bluetooth-подключения или 

USB-кабеля;  

3) Проверьте состояние подключения VCI в модуле “Управление устройствами”. 

Диагностика автомобиля может быть выполнена после подключения. 

4) При диагностике автомобиля, чтобы связать его и сформировать 

диагностический отчёт, вы можете нажать кнопку в правом верхнем углу 

главного меню“ ”ввести текущий проверяемый автомобиль. 

Если вы не выберете, по умолчанию мы не будем связывать автомобиль, а 

результаты диагностики вашей операции не будут сохранены в виде 

диагностического отчёта. 

 Как провести диагностику автомобиля  

1) Установите хорошую связь между диагностической программой и испытуемым 

транспортным средством, см. 3.2.  

2) Выберите тип транспортного средства.  

3) Выполните диагностику автомобиля с помощью функции “Автоматический 

сканирование” всех систем или вручную выберите и обнаружьте заданный 

управляющий блок.   

Здесь мы приводим подробные инструкции. 

 ПРЕДДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ 

 Поверните переключатель зажигания на передачу ON;  

 Напряжение аккумулятора автомобиля должно быть в диапазоне 11~14V или 

24~27V (в зависимости от источника питания автомобиля).  

 Педаль ускорителя находится в состоянии OFF, т.е. точка соединения на 

холостом;  

 Время зажигания и скорость холостого хода должны находиться в пределах 

стандартного диапазона, а температура воды и температура трансмиссионного 

масла — в нормальной рабочей температуре (температура воды 90~110 °C, 

температура трансмиссионного масла 50~80 °C).  

 Затем диагностический кабель правильно подключается. 

 Требования к технику по обслуживанию 

 Обязательно наличие базовых знаний в области автомобильной электроники;  

 Ознакомьтесь с основными способами работы данного продукта и изучите 

данное руководство;  

 По сути, определите, является ли это механической неисправностью или 

электронной неисправностью управления по признакам неисправности 

автомобиля, проверяемого;  

 Узнайте о происхождении автомобиля, году производства, модели, типе 

двигателя и многом другом.  

 
 

3 Диагностика коммерческих транспортных средств 



 
  F9S Инструкция по использованию продукта  

8  

Для диагностики коммерческих транспортных средств используйте модель VCI 

FV500. 
 

 СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСПОРТА 

 Подключите VCI BOX к транспортному средству 

Перед подключением коробки VCI к транспортному средству необходимо 

определить, является ли диагностический разъём испытываемого автомобиля 

стандартным портом OBD-II или нестандартным портом OBD-II. 

 Для транспортных средств, совместимых с системой управления OBD-II, VCI 

можно подключить к диагностическому разъёму автомобиля и питать только 

через встроенный стандартный разъём OBD-II. 

 Для транспортных средств, не совместимых с системой управления OBD-II, 

необходимо выбрать соответствующий разъём; для некоторых других 

автомобилей требуется подавать питание на блок VCI через другие источники 

питания автомобиля.  

Здесь мы приводим инструкцию по эксплуатации для этих двух режимов 

подключения. 

 Стандартное подключение кратчайшего порта OBD-II 

Для транспортных средств с стандартным портом OBD-II достаточно подключить 

кабель-конектор OBD, включающий все функции, а не другие разъёмы, как показано 

на рисунке 3.2-1: 

 
Рисунок 3.2-1 Подключение стандартного порта OBD-II 

Инструкции:  
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1) Определите местоположение и порт диагностического разъёма;  

2) Подключите интегрированный порт OBD-II устройства VCI к диагностическому 

разъёму автомобиля;  

3) В данный момент блок VCI питается от диагностического разъёма автомобиля, 

и индикатор питания включён. 

Примечание: После завершения тестирования поверните крепежные болты, а затем 

аккуратно отключите основной испытательный кабель, чтобы избежать повреждения 

диагностического порта.  

 НЕ-OBD-II ПОРТОВОЕ СВЕЗДЕНИЕ 

Для транспортных средств, подключенных к порту, не соответствующему OBD-II, 

необходимо подключить основной тестовый кабель к соответствующим 

специальным разъемам, как показано на рисунке 3.2-2.: 

 
Рисунок 3.2-2 Подключение не-OBD-II порта 

Инструкции: 

1) Определите расположение диагностического разъёма и порта, а также 

необходимость внешнего источника питания;  

2) Подключите основной испытательный кабель VCI к специальном адаптеру, 

соответствующему транспортному средству;  

3) Подключите специальный разъём, подключённый к основному тестовому 

кабелю, к диагностическому разъёму автомобиля;  

4) В данный момент блок VCI питается от диагностического разъёма автомобиля, 

после чего загорается индикатор питания (если он не горит, возможно, 

диагностический разъём автомобиля не подаёт напряжение; вы можете подать 
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напряжение на блок VCI с помощью сигаретного зажигалки или 

аккумуляторной клеймки).  

 СОЕДИНЕНИЕ HOST И VCI BOX 

После подключения блока VCI к автомобилю необходимо настроить соединение 

между хостом и блоком VCI, после чего диагностика автомобиля может быть 

запущена после завершения настройки; блок VCI поддерживает два способа связи с 

хостом: Bluetooth-парирование и USB-кабель. 

 Связь по Bluetooth 

1) Включите питание хоста и войдите в главное меню программы; 

2) Нажмите кнопку управления устройствами“ ”，и затем 

нажмите кнопку открыть " " выше списка VCI, чтобы отсканировать 

близлежащие устройства VCI, которые можно подключить; 

3) Нажмите «Подключиться», успешно подключитесь, затем вернитесь в главное 

меню, текущее состояние подключения модуля управления устройством 

изменится с “ "на“ ". 

4) Доступ [Управление обновлениями], чтобы получить список диагностических 

моделей автомобилей, 

         ---После первого включения FV500 необходимо нажать на значок "  "в 

правом верхнем углу страницы, чтобы авторизовать модель транспортного средства. 

Данная операция предназначена для авторизации файлов моделей транспортных 

средств, загруженных на хост-систему FV500, чтобы FV500 имел диагностические 

права для этих моделей. Пожалуйста, обязательно выполните данную операцию. 

        -- Введите [Управление обновлением]. Когда выделена кнопка " " за 

моделью автомобиля, это означает, что для этой модели доступна новая версия. Вы 

можете нажать кнопку для обновления модели автомобиля, что предоставит вам 

более полные функции и улучшит опыт работы при диагностике. 
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5) Выберите диагностику автомобиля " "， введите диагностику. 

 
Примечание: если сила сигнала передатчика слишком слаба, невозможно 

выполнить поиск Bluetooth-устройства. В этом случае пожалуйста, приблизьте его как 

можно ближе к Bluetooth-устройству VCI. 

 Подключаются через USB-кабель 

Подключение USB является самым быстрым способом связи между хостом и 
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устройством VCI. Пожалуйста, используйте специальный кабель USB, настроенный 

нашей фабрикой для подключения. После завершения подключения статус значка 

VCI на экране изменится с " " на " ", указывая на успешное подключение USB, 

после чего можно приступить к диагностике автомобиля. 

Примечание: Эти два способа подключения нельзя использовать одновременно!  

 

 Выберите транспортное средство 

Когда вы входите на главную страницу меню, текущий автомобиль в верхнем левом 

углу по умолчанию недоступен и отображается "
"， если вы хотите связать транспортное средство, необходимо нажать кнопку 
выпадающего списка в верхнем левом углу, чтобы перейти на страницу выбора 
транспортного средства. На странице отображается следующая схема: 

 
Примечание: связанное транспортное средство выбирается для сохранения отчета о 
проверке автомобиля перед переходом в главное меню операций, связанных с 
проверкой транспортного средства. Данный отчет объединяет результаты всех 
устройств в экосистеме Ivka по соответствующей проверке автомобиля, что является 
хорошим способом сохранить полную историю проверок всего транспортного 
средства. 
1) Выберите режим быстрой проверки: все пункты осмотра транспортного средства, 
которые вы выполняете, не будут сохраняться в виде отчетов о проверке. 
2) Если на странице выбора транспортного средства нет транспортного средства, 
которое вы хотите ассоциировать, вы можете нажать на Проверить транспортное 
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средство“ "， создайте транспортное средство для ассоциации. Транспортные 
средства, созданные одновременно, также отображаются в списке транспортных 
средств для быстрой выборки в следующий раз. 
3) Историческое создание транспортного средства, вы можете выбрать верхний 

правый угол транспортного средства” ", операция редактирования и удаления: 
редактирование это изменение информации, связанной с транспортным средством; 
Удаление удаляет транспортное средство из списка исторически созданных 
транспортных средств. 
Давайте рассмотрим следующие функции при создании транспортного средства: 

 
Информация для создания транспортного средства следующая: 
1) VIN: Это необходимо, и вы можете автоматически прочитать VIN-код автомобиля, 

введя его вручную или нажав на " " в случае подключения VCI. 
2) Номер транспортной пластинки: это не обязательно, вы можете заполнить его по 
своему усмотрению. 
3) Информация о модели: это необходимо, вам нужно выбрать марку автомобиля и 
другую соответствующую информацию. При последующей диагностике автомобиля 
мы автоматически загрузим эту информацию в ваш автомобиль, вам не придётся 
повторять марку и другую информацию перед началом диагностики. Мы можем 
автоматически перейти к вашей марке. 
4) Имя владельца транспортного средства, номер мобильного телефона, 
изображение автомобиля: эти три сведения не требуются. 
 

 ДИАГНОЗ 
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Здесь мы используем коммерческий автомобиль в качестве диагностической 

функции, связанной с инструкциями. Диагностика коммерческих автомобилей 

FCAR классифицируется по назначению и электрической системе управления. 

Выбор модели осуществляется по меню. Технический специалист по 

обслуживанию может последовательно делать выборы в зависимости от 

фактической конфигурации автомобиля, подлежащего проверке, и следовать 

подсказкам на экране до точного определения автомобиля для тестирования. 

Конкретные варианты выбора будут различаться в зависимости от различных 

моделей, подлежащих проверке. 
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① Надписи (см. таблицу 1 ниже) 

② Производитель моделей 

③ Меню выбора модели и связанных функций (подробное описание работы 

отдельных функций см. в следующем разделе) 

Таблица 1：  

Иконка Название функции  Описание функции  

 
Диагностический пакет  

Просмотреть текущую версию пакета и 

историческую версию  

 

 ВЫБОР МОДЕЛИ 

Диагностическая программа должна выбрать модель транспортного средства перед 

входом в функцию диагностики модуля системы. Транспортное средство можно 

идентифицировать следующими способами:  

 Ручным выбором 

 Автоматическое распознавание 

 Режим доступа OBD II 
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 Ручной отбор 

Таким образом, меню руководства режим. Вам просто нужно сделать ряд выборов в 

соответствии с указаниями экрана. Конкретные варианты будут варьироваться в 

зависимости от измеренных типов транспортных средств. Вы также можете быстро 

найти бренд модели через функцию поиска панели инструментов, а затем выбрать 

ее в соответствии с указанием экрана.  

 СЕЛЕКЦИЯ С ВОЗМОЖНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

Последняя функция "самоидентификации" может пропустить этап ручного выбора, 

непосредственно получить конкретную информацию о транспортном средстве из 

ECU транспортного средства и быстро ввести диагностический интерфейс после 

подтверждения. В настоящее время эта функция поддерживает некоторые модели, и 

детали подчиняются дисплею меню функций, взяв Bosch в качестве примера:  

1) Выберите [Электронная система] в интерфейсе выбора диагностики 

коммерческого транспортного средства; 

2) Нажмите [Bosch - Bosch (Китай 4,5,6) самодиагностика] на интерфейсе 

электронной системы управления, чтобы автоматически определить 

информацию о транспортном средстве. 

 Общий режим доступа OBD 

В некоторых случаях, поскольку база данных не поддерживает или автомобиль 

имеет иные функциональные характеристики, диагностический прибор не может 

определить автомобиль и установить связь по обычным каналам. В этом случае 

общие тесты OBD II или EOBD можно провести с помощью функции прямого доступа 

к OBD.  

 ДИАГНОСТИКА И ДРУГИЕ ВЫСОКИЕ ФУНКЦИИ 

Диагностика транспортного средства может быть выполнена после выбора типа 

транспортного средства. Основное интерфейс диагностики показано на рисунке 

ниже: 
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1) Панель инструментов и панель статуса (подробности см. в 

таблице 1) 

2) Основное интерфейс функции диагностики  

Таблица 1:  
 

Иконка Описание функции 

 

Создайте отчет о тестировании. Вы можете просматривать, печатать 

и отправлять отчеты о тестировании в разделе “Управление 

данными”. 

 

Однократный ввод отзывов для передачи проблем, возникших в 

процессе диагностики автомобиля, технической команде по 

послепродажному обслуживанию FCAR  

 

Поиск моделей ведущих брендов одним кликом  

 

 ИНФОРМАЦИЯ О ВERSИИ 

Прочитайте и отобразите информацию о версии блока управления (программное и 

аппаратное обеспечение), полученные с испытываемого транспортного средства. 
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 ЧИТАТЬ КОД ОШИБКИ 

Прочитайте и отобразите код неисправности, полученный из модуля системы 

испытываемого транспортного средства, и объясните содержание неисправности. 

 

 УДАЛЕНИЕ КОДЕРА ОШИБКИ 

 Перед сбросом кода неисправности, пожалуйста, запишите и сохраните 

прочитанный код для последующего просмотра и сравнения. 
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 Как стереть код неисправности 

1) Выберите [Удалить код неисправности] на интерфейсе диагностики; 

2) На экране появится подсказка, показанная на рисунке ниже. Нажмите [ОК], 

чтобы удалить коды неисправностей.  

 
Примечание: На этом этапе необходимо строго следовать инструкциям меню при 

управлении автомобилем. 

3)  Когда появится новое сообщение, нажмите клавишу [Return] и повторно 

выполните функцию чтения кода неисправности, чтобы проверить, был ли 

устранён код. 
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 Шаги анализа кода неисправности 

1) Прочитайте и зафиксируйте все коды неисправностей;  

2) Удалите все коды неисправностей;  

3) Симулируйте условия, создаваемые разрывом, и начните дорожный тест;  

4) Затем прочитайте и запишите код неисправности в этот момент;  

5) Различайте случайные коды неисправностей (независимые коды 

неисправностей или исторические коды неисправностей) и устойчивые коды 

неисправностей (текущие коды неисправностей или связанные коды 

неисправностей);  

6) Различайте основной код неисправности и незначительный код неисправности, 

связанный с симптомом неисправности;  

7) Различить основные коды неисправностей среди множества кодов 

неисправностей или связанных с ними кодов (это может быть причиной других 

кодов неисправностей);  

8) Согласно приведенному выше анализу, можно дополнительно определить 

сенсор, обозначенный кодом неисправности, состояние соответствующей цепи 

исполнительного механизма или управляющего компьютера, а также точное 

местоположение возникшей неисправности. 

 ЧИТАТЬ ЖИВЫЕ ДАННЫЕ 
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Выберите эту функцию, на экране будут отображаться параметры работы 

выбранного модуля системы в реальном времени. Параметры данных, 

отображаемые различными моделями или разными управляющими модулями, 

могут отличаться, как показано на рисунке ниже: 

 

Рисунок 6.2.4-1 Прямые данные 
1) Надписи, см. таблицу 1 

2) Зона отображения актуальных данных 

3) Диаграмма волны потока данных 

4) Сравнение потоков данных 

5) Сохранить текущий поток данных (для последующего сравнения потоков 

данных) 

Таблица 1：  

Иконка Описание функции 

 

Сохранить и экспортировать информацию потока данных в виде PDF-

документа 

 

1）Чтобы добавить поток данных/код неисправности в отчёт о 

проверке автомобиля: 

2）1) до того, как диагноз будет связан с транспортным средством, 

нажмите значок “”, и поток данных/код неисправности будет сохранён 
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непосредственно под критическим транспортным средством; 

3）Если ассоциированное транспортное средство не выбрано до 

диагностики, нажмите на иконку "", и всплывающее окно предложит 

вам, если вам нужно ассоциировать транспортное средство, и при 

необходимости выберите / создайте транспортное средство на 

всплывающей странице. 

 

Записанный поток данных можно просмотреть в [Обзор данных] в 

[Управление данными]  

 

Текущий поток данных можно сохранить в виде документа Excel и 

просмотреть в [Набор данных] в [Управление данными].  

 
Выберите меню 

 

Однокликовое сообщение о возникших проблемах в процессе 

диагностики автомобиля в техническую службу послепродажного 

обслуживания FCAR  

 

 Волновой путь потока данных 

На интерфейсе отображения потока данных выберите [График], чтобы просмотреть 

параметры работы устройства в режиме графика волны данных в реальном времени, 

как показано на рисунке 6.2.4-2; выберите [Список], чтобы вернуться к числовому 

режиму отображения. 
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Рисунок 6.2.4-2 Волновой путь потока данных 

Функция записи и сравнения потоков данных 

Система поддерживает запись и сохранение потоков данных, а также позволяет 

просмотр их неограниченное количество раз в [Управление данными] / [Просмотр 

данных]; дополнительно поддерживается функция сравнения потоков данных. Когда 

автомобиль находится в хорошем состоянии, соберите и сохраните поток данных, 

чтобы при следующей проверке или при обнаружении автомобиля той же модели 

вы могли использовать функцию сравнения потоков данных для предоставления 

справочных данных. 

 Как записывать поток данных 

1) Нажмите на значок функции " " в верхнем правом углу проверьте 

параметры, которые необходимо записать в всплывающем окне, и нажмите 

[ОК], чтобы вернуться; 

2) Выберите значок функции " ", введите имя сохранённого файла в 

появившемся окне (имя файла лучше указать с информацией о транспортном 

средстве для удобства обращения) и нажмите [ОК], чтобы вернуться; 

3) Система начинает запись и нажмите кнопку “ ” в левом нижнем углу, чтобы 



 
  F9S Инструкция по использованию продукта  

24  

остановить запись и автоматически сохранить поток данных 

4) После записи потока данных система автоматически сохраняет его 

(примечание: поток данных может быть записан до 2 минут), и вы можете 

выбрать [Просмотр данных] в разделе [Управление данными], чтобы 

просмотреть сохранённый поток данных.  

 Как сравнивать потоки данных 

1) Нажмите значок функции "  " в правом верхнем углу, отметьте 

параметры, которые необходимо сравнить, в появившемся окне и нажмите 

[ОК], чтобы вернуться; 

2) Нажмите [Сравнить], выберите сохраненный файл данных того же типа 

транспортного средства в всплывающем диалоговом окне, а затем нажмите 

[ОК], чтобы вернуться; 

3) В настоящее время в интерфейсе потока данных есть дополнительная колонка 

"значение сравнения", как показано на рисунке 6.2.4-3. Техник по техническому 

обслуживанию может быстро найти и устранить неисправности транспортного 

средства путем сравнения параметров системы. 

 

Рисунок 6.2.4-3 Сравнение потоков данных 
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 ТЕСТ ПО ДЕЙСТВИЮ 

Исполняя эту функцию, вы можете получить доступ к конкретным подсистемам 

транспортного средства и выполнять испытания компонентов. При проведении 

испытания на действие диагностический прибор вводит инструкции в ECU для 

управления приводами и оценивает, являются ли приводы электронной системы 

управления транспортного средства и их схемы нормальными. Различные системы 

управления различных моделей имеют различные варианты выполняемого 

тестирования, пожалуйста, обратитесь к дисплею экрана. 

 Как провести тест действия 

1) Выберите [Тест на актюляцию] в интерфейсе диагностики; 

2) Выберите задание для теста; 

3) Совершайте действия строго в соответствии с инструкцией на экране; 

4) Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть тест. 

 

Рисунок 6.2.5-1 Тест на актюляцию 

Примечание: В зависимости от выбранного тестового элемента кнопки управления 

будут разными, такие как "Пуск", "Включение" и так далее. 

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИЯ 

Специальная функция позволяет адаптивно управлять каждым компонентом, в 

основном используется для перекалибровки или настройки компонентов после их 
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ремонта или замены, чтобы компоненты электронной системы управления могли 

взаимодействовать друг с другом, в противном случае система не будет работать 

нормально. 

Основное интерфейс адаптивной работы находится в режиме меню с подсказками. 

Пожалуйста, внимательно читайте тексты на экране и действуйте согласно 

указаниям. Конкретная процедура выбора может различаться в зависимости от 

модели, которую проверяют.  

Ниже приведены основные этапы адаптивной работы: 

1) Выберите модель и соответствующую конфигурацию; 

2) Подождите, пока программа установит нормальную связь с ECU транспортного 

средства, выберите функциональные операции, которые должны быть 

выполнены, и некоторые функциональные операции должны соответствовать 

конкретным условиям, прежде чем они могут быть выполнены; 

3) Тщательно прочитать информацию на экране и проверить соответствующее 

состояние транспортного средства, строго следовать указаниям меню; 

4) После завершения адаптивной операции на экране будут отображаться 

сигналы, такие как "Успех операции" и "Соответствие завершено". 

 Топологическая диаграмма 

Возьмем модель HINO в качестве примера. Нажмите, чтобы войти в режим Autoscan, 

и по умолчанию система автоматически запускает сканирование в формате 

топологической диаграммы. 
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1）Нажмите на верхний левый угол вкладки  Можно 

переключиться на просмотр списка 

2）Пауза: нажмите правый нижний угол  

3）Выход: нажмите правый нижний угол  

4）Просмотр отчета: после завершения автоматического сканирования в правом 

нижнем углу  станет ，Нажатие перенесёт вас на страницу 

отчёта о проверке. 

5）Выберите любую систему для входа, и вы перейдёте к индивидуальному 

диагностическому процессу. 

 

 DPF Визуализация 

Эта функция поддерживается только на определённых моделях автомобилей. 

Например, модель Detroit:   

Выберите систему DPF 
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Выберите выполнение регенерации припаркованного автомобиля. 

 
Запустите DPF, который по умолчанию является видом списка. Вы можете нажать 

кнопку "Диаграмма" в правом верхнем углу страницы ниже, чтобы перейти на 

страницу визуализации DPF.
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Страница визуализации DPF отображает значения данных, которые изменяются в 

зависимости от выполнения процесса DPF.

 

 

 Отчет о диагностике 

Функция используется для привязки транспортных средств с целью их диагностики. 

Данные диагностической проверки автомобиля могут сохраняться локально, а также 

загружаться на облачный сервер.  
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Примечание:  

Диагностические данные могут загружаться на облачный сервер только тогда, когда 
[Резервное копирование данных] на странице личного центра установлено на 
Включено. 

 
1) [Отчет о проверке] По умолчанию отображается список транспортных средств, 

связанных с местным отчетом, и отчет о проверке для данного транспортного 

средства можно получить, выбрав любое из них. 

 
 Скачайте отчет Cloud следующим образом: 

Выберите транспортное средство для загрузки отчёта 
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Скачать на основе отчета, экономить время 

 
Некоторые облачные отчеты могут быть дублированы локально, и необходимо 

выбрать, будет ли учитываться локальное дублирование отчетов 

 
Начните загрузку, и в правом нижнем углу вы можете отменить загрузку.
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 Посмотреть отчет: 

Все местные отчеты о проверке, вносящиеся в автомобиль 

 
Вы можете это сделать: 

Запрос/сброс: можно проверить по номеру транспортного средства/VIN-коду, 

диагностической системе, интервалу проверки. 

Контраст: выберите ту же систему автомобиля, проверьте отчет в разные моменты 

времени, можно сравнить с ситуацией осмотра. 
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Примечание: Когда скрытый один и тот же элемент " " открывается в 

верхнем правом углу, Список сравнения не отображает данные с одинаковыми 

результатами, и вы можете просмотреть только данные с разными результатами. 

Удалить: можно выбрать несколько отчетов о проверке для удаления, после 

удаления они не будут отображаться локально. 

 Редактирование/удаление транспортных средств: Обратите внимание, что при 

удалении транспортного средства будет удалён и локальный отчёт о нём. 

 Просмотр отчета: вы можете просмотреть детализированный отчет о проверке 

транспортного средства и нажать кнопку загрузки "

" загрузить детали автомобиля, 

захваченные бороскопом. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
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Спасибо за выбор модели FCAR FV500. Чтобы максимально эффективно использовать 

продукт, мы рекомендуем всегда соблюдать все рекомендации по обслуживанию, 

хранению и эксплуатации в соответствии с инструкцией из руководства 

пользователя. Эти требования разработаны для максимального продления срока 

службы изделия.  

1. При соблюдении следующих условий и при условии, что вы активировали наши 

продукты и зарегистрировались на сайте компании Shenzhen FCAR Technology Co., 

Ltd. (далее именуемой “FCAR”), мы предоставим бесплатные гарантийные услуги по 

продукции в случае дефектов материалов или качества изготовления оборудования.  

2. Ваш продукт должен быть приобретён у дистрибьютора, уполномоченного FCAR. 

Если товар будет приобретён у лица, не являющегося уполномоченным 

дистрибьютором FCAR, покупатель несёт полную ответственность за стоимость услуг 

по обслуживанию продукта.  

3. Следующие товары не входят в гарантийный период: изделия, подверженные 

быстрому износу, такие как инструкции по использованию, внутренняя и внешняя 

упаковка, рекламные подарки, SD-карта, картопрочитатель, сенсорный перо, 

принтерские расходные материалы и т.д.  

4. Начиная с даты покупки (при наличии действительного сертификата покупки и 

действующей гарантийной карты продукта), если в течение месяца продукт окажется 

неисправным, а это не связано с отклонением от рекомендуемой эксплуатации или 

непредвиденными внешними факторами, вы можете выбрать ремонт или замену на 

новый продукт через наш сервис обслуживания или замену изделия той же модели. 

После этого предоставляется годовая гарантия на основной блок, разъёмы и адаптер 

питания. 

5. Вы не будете иметь права на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих 

случаях:  

1.) Неисправности, дефекты или повреждения, не связанные непосредственно с 

качеством продукции FCAR, включая, но не ограничиваясь, неправильное 

использование изделия в соответствии с инструкцией пользователя, аварийные 

случаи, падение, демонтаж лицами, не являющимися авторизованными 

обслуживающими персоналом FCAR, подключение неподходящих аксессуаров, 

повреждения вследствие ударов из-за неправильной транспортировки или хранения 
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изделия, эрозия и/или коррозия, вызванная проникновением жидкости или 

пищевых продуктов и т.д.  

2) Естественное износ изделия: включая, но не ограничиваясь, внешнюю оболочку, 

кнопки, сенсорный экран, аксессуары и т.д.;  

3) Номер серийного номера изделия не соответствует номеру серийного номера на 

гарантийной карточке, на изделии отсутствует, изменён или повреждён маркировка 

или штрих-код проверки качества;  

4) Разборка, ремонт и модификация без разрешения компании FCAR Technology.  

6. Если в течение гарантийного срока продукт имеет проблемы с качеством или 

неисправности, вы можете предпринять следующие меры:  

1) Вы можете провести самопроверку продукта, следуя инструкции по справке. Если 

в оборудовании нет проблем с качеством, вы можете попробовать обновить 

продукт.  

2) Вы можете позвонить в горячую линию службы поддержки FCAR Technology (0086-

755-82904730), чтобы получить правильную информацию о обслуживании.  

3) После получения разрешения компании изделие необходимо отправить на 

указанный адрес для ремонта и технического обслуживания. В противном случае 

ремонт и обслуживание не будут выполнены вовремя. Потери, вызванные 

небрежностью клиента или невыполнением инструкций компании, несут 

ответственность за них вы.  

7. Во время процесса ремонта по гарантийному сроку вы несёте расходы, связанные 

с доставкой изделия в место ремонта, указанное FCAR: включая упаковку товара, 

транспортировку, страхование и прочие расходы.  

8. В течение срока гарантии продукта и в соответствии с настоящим положением о 

гарантии вы можете получить бесплатное гарантийное обслуживание за убытки, 

вызванные дефектами изделия. Компания FCAR не несёт ответственности за ваши 

прямые или косвенные убытки.  

9. Вся информация о гарантии продукции, функции и изменения в технических 

характеристиках будут опубликованы в последних рекламных материалах FCAR и на 

официальном сайте. Изменения могут быть внесены на сайт или в рекламные 

материалы без предварительного уведомления.  
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ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

FCC Заявление 

Данное оборудование прошло испытания и подтверждено в соответствии с 

предельными значениями для цифрового устройства класса B согласно Части 15 

Правил FCC. Эти предельные значения предназначены для обеспечения разумной 

защиты от вредного помехи в бытовой установке. Данное оборудование генерирует 

сигналы и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не устанавливается и 

не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи в 

радиосвязи. Однако невозможно гарантировать, что в конкретной установке помехи 

не возникнут. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи при 

приеме радио- или телевизионных сигналов, что можно определить, выключив и 

включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи 

одним или несколькими следующими мерами: 

-- Переориентируйте или переместите приемную антенну.   

-- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.    

-- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник.   

-- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- и телевизионному технику. 

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа подлежит следующим 

двум условиям: 

(1) Это устройство может не вызывать вредоносных помех, и (2) это устройство 

должно принимать любые поступающие помехи, включая помехи, которые могут 

привести к нежелательной работе.   

Изменения или модификации, не одобрённые явно ответственной стороной за 

соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию 

оборудования. 

SAR тесты проводятся с использованием 

стандартные рабочие позиции, принимаемые FCC, при которых устройство передаёт 

на максимально сертифицированном уровне мощности во всех испытываемых 

частотных диапазонах, хотя уровень САР определяется на максимальном 

сертифицированном уровне мощности, фактический уровень САР телефона. Хотя в 
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процессе работы он может быть значительно ниже максимального значения, как 

правило, чем ближе вы находитесь к антенне беспроводной базовой станции, тем 

ниже выходная мощность. Перед тем как новая модель телефона станет доступной 

для продажи населению, она должна быть протестирована и сертифицирована FCC с 

целью подтверждения того, что она не превышает предельный уровень воздействия, 

установленный FCC. Тесты для каждого телефона проводятся в различных 

положениях и местах (например, у уха и при ношении на теле), в соответствии с 

требованиями FCC. 

Для работы на теле это устройство прошло испытания и соответствует нормам 

воздействия радиочастотного излучения FCC. Рекомендации при использовании с 

аксессуаром, предназначенным для данного продукта, или с аксессуаром, не 

содержащим металла, и при условии, что телефон находится как минимум в 1 см от 

тела. 

Несоблюдение вышеуказанных ограничений может привести к нарушению 

рекомендаций по воздействию радиочастот. 
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